消防设施维保询价公告
我公司为了夯实公司消防安全，确保消防设施项目交接顺利，运行完好，需委托有资质的消防维保单位，对公司消防设施进行维保服务。公司决定比价方式对外招标，欢迎有相关资质的单位报名参与。报价按招标项目总金额报价，公司与中标人签订合同。

一、要求：

1、目的：为使消防设施完好有效，使其处于最佳工作状态，保证在发生意外状况时能立即发挥其作用，将人员及财产损失降到最低。

2、范围:火灾自动报警系统、消防栓系统、防火分隔系统、消防给水系统、气体灭火系统、应急照明及疏散引导系统。
二、最高限价：  2.55  万元/年（含税6%）

三、维保服务期： 1 年

四、报价文件的组成：

1、三证合一的营业执照（复印件加盖公章）；

2、授权委托书（提供原件）；

3、标价的报价单（原件加盖公章）；

五、报价须知：

报价人请将标价的报价文件（报价文件需密封，封面写明工程名称、报价单位名称、报价日期、密封处加盖公章）于2022 年6月26日下午13:00前送至江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部董工（收），电话：89208581。使用联系人：王部长,电话：89208560。

超过最高限价的报价无效，我公司将与总价最低的单位进行合作并签订合同（瑞丰合同格式）。如中标价出现报价相同的情况则抽签决定中标人。

（报价文件格式见下页附件）
生产技术部
2023年6月19日
附：具体相关事项等
一、维保执行的技术规范
1、中华人民共和国消防法

2、建筑消防设施检测技术规程
3、建筑消防设施的维护管理
4、国家现行的其他规范要求及物业管理规定。

二、维保内容
（一）火灾自动报警系统
1、检查消防控制室工作环境以及火灾自动报警控制器、联动控制器、楼层声光、探测器、手动报警按钮等消防设施设备是否处于正常完好状态。
2、检查火灾自动报警器自检功能、消音功能、故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能，确认系统是否处于正常良好状态。
3、用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。
4、进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。
5、对警铃及声光报警进行模拟火灾状态下的的响应试验。
6、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。
7、进行报警及控制线路检查

（二）消火栓系统
1、启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动，设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。

2、最高点消火栓或最不利点消火栓出水试验，检查管网压力和水质。
3、依次检查消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。
4、试验远距离启泵按钮启动消防泵，试验与消防控制室报警功能、信号反馈是否正确。

（三）防火卷帘系统
1、试验防火卷帘控制器的联动报警功能：要求防火卷帘控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器或消防控制设备的火灾报警信号，发出声、光报警信号。
2、防火卷帘控制器的手动控制功能：要求防火卷帘控制器手动操作卷帘下降、停止、上升等功能应正常，消防控制设备上防火卷帘信号显示应正常。
3、现场启动：要求现场手动启动内、外侧手动控制按钮，防火卷帘上升、停止、下降等动作正常，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。
4、外观检查。要求防火卷帘的导轨运行应平稳，不允许有脱轨和明显的倾斜现象；双帘面卷帘的两个帘面应同时升降。与地面接触时，座板与地面应平行，接触应均匀，不得倾斜。
（四）防排烟系统
1、依次检查防排烟机房的工作环境、防排烟机电源控制柜、排烟口、送风阀、防火阀等是否处于正常完好状态。
2、试验自动方式打开排烟口，启动排烟机。
3、试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。
4、通过消防控制室进行联动试验，检查排烟风动作及反馈信号是否正常。
（五）应急照明及疏散指示系统

1、依次检查各校区安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示是否处于正常完好状态。
2、试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。
（六）应急广播系统
1、检查各种主机信号指示状态、前置放大音量设置状态、测试各个功放工作状态、检测麦克风工作状态。
2、检测广播主机楼层控制状况.
三、维修细则
为使用户的消防报警及火灾灭火系统正常运行，使系统处于准工作状态，能够随时发现灾情，及时控制联动系统动作，并迅速将灭火系统投入运行并控制灾情，特制定本维护维修细则，以使整套消防系统正常发挥作用。条文如下：
1、巡检制度：建立严格的月、季度、年巡检制度，使维护维修工作有据可依，有序执行；
2、月、季度、年巡检内容规定；
3、月巡检规定：每月对每个维护点进行一次巡检，填写月检表，见表一；
4、季度巡检规定：每季度对每个维护点进行一次巡检，填写季度检表，见表二，季度检计划见附件一；
5、年巡检规定：每年对每个维护点进行一次巡检，填写年检表，见表三；
6、系统日常运行工作：系统日常运行期间，值班人应细心观察，做好巡检登记表，发现问题应及时通知维保方。
四、该项目消防系统现状

（接手该项目时应要求甲方提供完整的消防系统资料及台账，由项目负责人员对该项目进行评估，建立初始档案，并让甲方确认，作为该项目初始消防系统状况的根据。）


五、附录
表一：月检表：
消防设备、设施维修保养月检查报告表
名称                                                     检测时间：年  月  日
	系统名称
	维保内容
	检查部位
	检查结果
	故障处理及其他工作

	消火栓控制柜
	各类指示灯（含电源、信号）
	
	
	

	
	各类开关指示状态
	
	
	

	自动喷淋系统
	压力表、压力开关批示是否正确
	
	
	

	
	进水阀有无渗透、锈蚀
	
	
	

	
	机房照明、门锁、卫生
	
	
	

	烟感报警系统
	各类电源、信号指示灯状态
	
	
	

	
	测试后备电源
	
	
	

	气体灭火系统
	控制柜各类指示（含电源、信号）
	
	
	

	
	各类开关指示状态
	
	
	

	
	灭火剂及驱动氮气压力状况
	
	
	

	
	气瓶间照明、门锁、卫生
	
	
	

	排烟风机
	控制柜电源、信号指示
	
	
	

	
	机房卫生、照明
	
	
	

	加压送风机
	控制柜电源、信号指示
	
	
	

	
	风机动作、信号反馈状况
	
	
	

	消防应急广播
	各类主机信号指示
	
	
	

	
	测试功放工作状况
	
	
	

	
	检测麦克风工作情况
	
	
	

	管理处意见：
	维保单位（盖章）：

	审核时间：审核人：
	报告时间：检测人：


表格二：季度检表
建筑消防设施测试检查记录

名称                                                 检测时间：年  月  日
	检测项目
	检测内容
	实测记录

	消防供电配电
	消防配电
	试验主、备电切换功能
	

	
	自备发电机组
	试验启动发电机组
	

	
	储油设施
	核对储油量
	

	火灾报警系统
	火灾报警探测器
	试验报警功能
	

	
	手动报警按钮
	试验报警功能
	

	
	警报装置
	试验警报功能
	

	
	报警控制器
	试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能
	

	
	联动控制设备
	试验联动控制和显示功能
	

	消防
供水
	消防水池
	核对储水量
	

	
	消防水箱
	核对储水量
	

	
	稳(增)压泵及气压水罐
	试验启泵、停泵时的压力工况
	

	
	消防水泵
	试验启泵和主、备泵切换功能
	

	
	管道阀门
	试验管道阀门启闭功能
	

	消火栓（消防炮）灭火系统
	室内消火栓
	试验屋顶消火栓出水及静压
	

	
	室外消火栓
	试验室外消火栓出水及静压
	

	
	消防炮
	试验消防炮出水
	

	
	启泵按钮
	试验远距离启泵功能
	

	自动喷水系统
	报警阀组
	试验放水阀放水及压力开关动作信号
	

	
	末端试水装置
	试验末端放水及压力开关动作信号
	

	
	水流指示器
	核对反馈信号
	

	泡沫灭火系统
	泡沫液储罐
	核对泡沫液有效期和储存量
	

	
	泡沫栓
	试验泡沫栓出水或出泡沫
	

	气体灭火系统
	瓶组与储罐
	核对灭火剂储存量
	

	
	气体灭火控制设备
	模拟自动启动，试验切断空调等相关联动
	

	机械加压送风系统
	风机
	试验联动启动风机
	

	
	送风口
	核对送风口风速
	

	机械排烟系统
	风机
	试验联动启动风机
	

	
	排烟阀、电动排烟窗
	试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速
	

	应急照明
	试验切断正常供电，测量照度
	

	疏散指示标志
	试验切断正常供电，测量照度
	

	应急广播系统
	扩音器
	试验联动启动和强制切换功能
	

	
	扬声器
	测试音量、音质
	

	消防专用电话
	试验通话质量
	

	防火分隔
	防火门
	试验启闭功能
	

	
	防火卷帘
	试验手动、机械应急和自动控制功能
	

	
	电动防火阀
	试验联动关闭功能
	

	消防电梯
	试验按钮迫降和联动控制功能
	

	灭火器
	核对选型、压力和有效期
	

	其他设施
	
	

	测试人（签名）：年月日
	测试单位：

	消防安全责任人或消防安全管理人（签名）：年


注1：情况正常在“实测记录”栏中标注“正常”；
注2：发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处置；当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》；
注3：本表一式三份，第一联由单位存档备查；第二联于每月5日前报辖区消防机构存档备案；第三联由测试单位存档备查；存档时间不应少于3年。

表三：年检表
建筑消防设施检验检查报告

	建筑名称
	
	地址
	

	使用性质
	
	层数
	
	高度
	
	面积
	

	使用管理
单位名称
	

	建筑消防设施检验情况

	项目
	检验结果
	存在问题或故障处理情况

	消防供配电
	
	

	火灾报警系统
	
	

	消防供水
	
	

	消火栓（消防炮）
	
	

	自动喷水灭火系统
	
	

	泡沫灭火系统
	
	

	气体灭火系统
	
	

	防排烟系统
	
	

	疏散指示标志
	
	

	应急照明
	
	

	应急广播系统
	
	

	消防专用电话
	
	

	防火分隔
	
	

	消防电梯
	
	

	灭火器
	
	

	其他设施
	
	

	检查说明

	测试人（签名）：
年月日
	测试单位（盖章）：
年月日

	消防安全责任人或消防安全管理人（签名）：
年月日


授权委托书
本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改、

                                报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证反正面

报价人：                     （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

身份证号码：                                     

委托代理人：                 （签字） 
身份证号码：                                            

                                      年    月    日

报价单
江苏省瑞丰盐业有限公司：
我公司愿以   元（含税6%）的价格承接贵公司消防设施维保业务。
注：以上价格为全包价格。
公司（章）：
日期：  2023  年   月   日
