采输卤车间泵房外墙漆修复项目询价公告

采输卤车间的泵房屋面女儿墙风化严重，屋面渗水导致外墙漆部分脱落，影响矿区整体形象。为提升现场环境，公司决定已询比价方式确定整修施工队伍，欢迎有相关资质的单位报名参与。

一、要求：

1、女儿墙修补面积约145.16平方米，清理欲脱落砂浆，重新水泥砂浆(厚1厘米）外粉；

2、外墙修补面积约304.83平方米，铲墙皮、刷胶、刷底漆、喷真石漆。

3、内墙修补面积约100平方米，铲墙皮、刷胶、刷底漆、仿瓷。

4、防水面积约164.41平方米，女儿墙上面、里面及与屋面连接处采用SBS改性沥青防水卷材(厚3毫米）做防水，；

5、零星脱落修补约40平方米，铲墙皮、刷胶、刷底漆、喷真石漆。

6、落水管更换约44米（规格：直径110毫米*5.5米/每根，材质PVC），雨水斗更换约8个（雨水斗与落水管型号配套安装）

7、具体内容详见工程量清单
二、投标资料要求
本次报价的合格供应商应同时满足下列资格要求：
（1）供应商法定代表人授权委托书或法人证明；（提供加盖公章的原件）
（2）资质文件：三证合一的营业执照（复印件加盖公章）、
（3）本项目不接受联合体报价。
（4）甲方提供水、电源，施工期间水、电费用由中标单位承担。
（5）投标文件一式两份（正、副各1本）
（6）严格按照施工要求组织施工。
三、最高限价
项目总造价最高不超过6.02万元（含9％增值税）。 
五、工期30天。
六、报价须知：
报价人应按照工程量清单进行报价，将标价的报价文件（报价文件需密封，封面写明工程名称、报价单位名称、报价日期、密封处加盖公章）于2024年8月22日上午11:00前送至江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部董工（收），电话：0516-89208581,现场联系人：徐主任：13952290820。超过最高限价的报价无效，我公司将与最低中标单位进行合作并签订合同（瑞丰合同格式）。如中标价出现报价相同的情况则抽签决定中标人。
2024年8月14日
授权委托书
本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。  代理人根据授权，          以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证反正面
报价人：                     （盖单位章）
法定代表人：                 （签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                 （签字） 
身份证号码：                                            
                                      年    月    日
报价单

（报价人请根据工程量清单里面的内容进行报价，不得改动招标项目、内容等）
