
江苏省瑞丰盐业有限公司地下溶腔资源综合利用项目（采集卤管道工程部分）测绘、岩土勘察工程询价公告

我公司需与有资质的单位对地下溶腔资源综合利用项目（采集卤管道工程部分）测绘、岩土勘察工程。公司决定比价方式对外招标，欢迎有相关资质的单位报名参与。报价按招标项目总金额报价，公司与中标人签订合同。
一、勘探内容：
项目需暂按从新建井组到矿区站场，同沟敷设六根DN200管道，总长度约14.04km。管道主要采用埋地敷设的方式，根据管线稳定的要求、沿线农田耕作深度、地形和地质条件及地下水位情况，确定平原地区管线埋设深度为管顶覆土1.2m。管道工程基本走向：站场向南过路后，沿路南侧农田向西敷设约335米，沿既有建筑东侧向北约100米，折向西北方向过乡道，继续向西北方向架空过孙干沟后，敷设至孙汪线路北，然后沿孙汪线路北侧向西敷设约400米，架空穿越谢屯东沟，继续向西架空敷设过灌溉渠，绕过建筑物后至道路东侧沿道路东侧向北敷设至三组新建采盐井(井k6、井k4、井 k1) 。
二、要求：
[bookmark: _GoBack]1、预计勘探线路长度约2.7公里，地形测绘面积约187.5亩，中间涉及穿越河流、田地等；提供的相关成果必须满足：《城市地下管线探测技》(CJJ6120179)；《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）；《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ 208-2016）等相关国家、地方及协会规范。
2、投标人资质条件：具备工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质和乙级测绘资质（含工程测量）及以上资质；
3、具备有效的营业执照；
三、报价要求：
最高限价75000元（含税6%），包含通过相关单位和部门验收通过的一切费用。
工期：自合同签订日起至通过验收，同时确保规定时间内完成。
四、报价文件的组成：
1、三证合一的营业执照和资质证书（复印件加盖公章）；
2、授权委托书（提供原件）；
3、标价的报价单（原件加盖公章）。
五、报价须知：
报价人请将标价的报价文件（报价文件需密封，封面写明项目名称、报价单位名称、报价日期、密封处加盖公章）于2025 年8月5日上午11:00前送至江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部董工（收），电话：89208581。使用联系人：祁部长,电话：0516-89208581。
超过最高限价的报价无效，我公司将与总价最低的单位进行合作并签订合同（瑞丰合同格式）。如中标价出现报价相同的情况则抽签决定中标人。
（报价文件格式见下页附件）

生产技术部
2025年7月28日





授权委托书
本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改、
                                报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证反正面
报价人：                     （盖单位章）
法定代表人：                 （签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                 （签字） 
电话号码：                        
                                      年    月    日







报价单

江苏省瑞丰盐业有限公司：
我公司愿以      元（含税6%）的价格承接贵公司地下溶腔资源综合利用项目（采集卤管道工程部分）测绘、岩土勘察工程业务。
注：以上价格为全包价格。




公司（章）：
日期：        年   月   日










附：江苏省瑞丰盐业地形图
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